
加固增强型DC电源模块选项手册
DC电源模块



   电源是设备配电柜的重要元件之一。由于所有
的电器元件取决于电源的可靠性，所以它对客户
设备的使用有极大的影响。
   为了满足客户设备使用和制造的需求，DC电源
正在引领一个新的电源时代。
   所有的电源都适用于大范围的交流和直流输入
电压，并且适用于宽温环境。电源应具有短路、
过载和开路保护功能，同时也应具有一个完整的
国际认证体系。
   它的紧凑性和易操作性给设备和配电柜节省了
大量空间，而且它的端子和电压调节器都非常容
易使用，这有助于减少安装和调试的时间。
   DC电源功能很好的满足了机械制造的要求，这
些功能并不包含那些昂贵的只适用于特殊应用的
附加功能。这样不仅提高了成本效益，而且能更
好的为OEM机械制造提供最佳的设备。

电源

   此款系列的电源产品提供的功能满足了机械制造系列化生产的要求、为一个系统供应商为客户
优化设备成本做出了进一步的贡献。

特点：

   优化设备降低成本

   尺寸上节省空间

   广泛的应用范围能满足机械制造

   业系列化生产的要求

   简易导轨安装

   行业领先

   供货时包含接线端子

一个细节:
为了减少安装和调试时间，缩减了一个接地端子，提升了各端
子和电压调节器的易操作性。



概述&技术数据

单相电源

ESPS1025-T3-M1/ESPS1025-T0-R1         ESPS1042-T3-M1/ESPS1042-T0-R1         ESPS1020-T3-M1/ESPS1020-T0-R1      
电压输入范围        100-240 VAC/100-240 VAC                100-240 VAC/100-240 VAC               100-240 VAC/100-240 VAC 
额定输出电压             24 VDC/24 VDC                          24 VDC/24 VDC                         24 VDC/24 VDC         
额定输出电流              2.5 A/2.5 A                            4.2 A/4.2 A                             2 A/2 A          
效率                       >86%/>86%                              >88%/>88%                             >88%/>88%           
平均无故障时间        >500,000h/>500,000h                    >500,000h/>500,000h                   >500,000h/>500,000h      
环境操作温度       -40℃～+70℃/-25℃～+70℃              -40℃～+70℃/-25℃～+70℃             -40℃～+70℃/-25℃～+70℃   
三防处理                     有/无                                  有/无                                 有/无     

           ESPS1040-T3-M1/ESPS1040-T0-R1                             ESPS1050-T3-M1/ESPS1050-T0-R1        
电压输入范围                  100-240 VAC/100-240 VAC                                   100-240 VAC/100-240 VAC     
额定输出电压                       24 VDC/24 VDC                                             24 VDC/24 VDC  

额定输出电流                          4 A/4 A                                                   5 A/5 A          

效率                                 >88%/>88%                                                 >89%/>89%         
平均无故障时间                  >500,000h/>500,000h                                       >500,000h/>500,000h      
环境操作温度                 -40℃～+70℃/-25℃～+70℃                                 -40℃～+70℃/-25℃～+70℃   
三防处理                               有/无                                                     有/无

     ESPS1100-T3-M1/ESPS1100-T0-R1                             ESPS1200-T3-M1/ESPS1200-T0-R1
电压输入范围                  100-240 VAC/100-240 VAC                                   100-240 VAC/100-240 VAC   
额定输出电压                       24 VDC/24 VDC                                             24 VDC/24 VDC     
额定输出电流                         10 A/10 A                                                 20 A/20 A    
效率                                 >89%/>89%                                                 >91%/>91%   
平均无故障时间                  >500,000h/>500,000h                                       >500,000h/>500,000h
环境操作温度                 -40℃～+70℃/-25℃～+70℃                                 -40℃～+70℃/-25℃～+70℃
三防处理                               有/无                                                     有/无

尺寸                 72x90x61mm/72x90x61mm                  90x90x61mm/90x90x61mm                 45x99x107mm/45x99x107mm    

尺寸                         67.5x99x107mm/67.5x99x107mm                                 40x130x115mm/40x130x115mm   

尺寸                         60x130x152.5mm/60x130x152.5mm                                 115x130x152.5mm/115x130x152.5mm   



三相电源

ESPS3050-T3-M1/ESPS3050-T3-M1          ESPS3100-T3-M1/ESPS3100-T3-M1          ESPS3200-T3-M1/ESPS3200-T0-M1   
电压输入范围 2x/3x400-500 VAC / 2x/3x400-500 VAC    2x/3x400-500 VAC / 2x/3x400-500 VAC    3x400-500 VAC / 2x/3x400-500 VAC   

额定输出电压           24 VDC / 24 VDC                        24 VDC / 24 VDC                     24 VDC / 24 VDC   
额定输出电流              5 A / 5 A                             10 A / 10 A                         20 A / 20 A    

效率                     >89% / >89%                            >89% / >89%                         >91% / >91%       
平均无故障时间      >500,000h / >500,000h                  >500,000h / >500,000h               >500,000h / >500,000h  
环境操作温度     -40℃～+70℃ / -25℃～+70℃            -40℃～+70℃ / -25℃～+70℃         -40℃～+70℃ / -25℃～+70℃
三防处理                   有 / 无                                有 / 无                             有 / 无       

     ESPS3400-T3-M1/ESPS3400-T0-R1             
电压输入范围           3x400-500VAC/3x400-500VAC

额定输出电压                 24 VDC/24 VDC       
额定输出电流                   40 A/40 A           

效率                           >92%/>92%           
平均无故障时间            >500,000h/>500,000h      
环境操作温度           -40℃～+70℃/-25℃～+70℃   
三防处理                         有/无

缓冲模块

         ESPS080X3-T3-M1                           ESPS080X3-T0-R1
电压输入范围                        3x400-480 VAC                             3x400-480 VAC    

额定输出电压                       24-80 VDC/24 VDC                         24-80 VDC/24 VDC        
额定输出电流                         13.5 A /2 A                               13.5 A /2 A          

效率                                  >92%/>92%                                 >92%/>92%           
平均无故障时间                   >500,000h/>500,000h                       >500,000h/>500,000h   
环境操作温度                   -40℃～+85℃/-25℃～+85℃                -40℃～+85℃/ -25℃～+85℃ 
三防处理                                有/无                                     有/无

三相大功率电源

尺寸                  139x130x190mm/139x130x190mm   

尺寸                        67.5x219x257mm/67.5x219x257mm             67.5x219x257mm/67.5x219x257m

尺寸             40x130x115mm / 40x130x115mm            60x130x115mm / 60x130x115mm      115x130x152.5mm / 115x130x152.5mm 

  ESPB0200-T3-M1        ESPB0200-T0-R1                 
电压输入范围           24 VDC               24 VDC  

额定输出电压           24 VDC               24 VDC       
额定输出电流           0…20 A              0…20 A           
效率                    >89%                 >89%           
平均无故障时间        >500,000h            >500,000h        

环境操作温度         -40℃～+70℃         -25℃～+70℃   
三防处理                 有                    无  
缓冲时间           20A 0.2S/1A 4S        20A 0.2S/1A 4S
尺寸                64x130x125mm          64x130x125mm   

概述&技术数据



概述&技术数据

 ESTAM-20/36-T3-M1         ESTAM-20/36-T0-R1                    ESTAM-20/60-T3-M1        ESTAM-20/60-T0-R1    
电压输入范围   1×36 VAC/3×36 VAC       1×36 VAC/3×36 VAC                  1×60 VAC/3×60 VAC       1×60 VAC/3×60 VAC
额定输出电压         50 VDC                     50 VDC                               85 VDC                    85 VDC         

额定输出电流          20 A                       20 A                                 20 A                      20 A          
效率                  >90%                       >90%                                 >94%                      >94%          
平均无故障时间      >500,000h                 >500,000h                            >500,000h                 >500,000h      
环境操作温度      -40℃～+70℃              -25℃～+70℃                         -40℃～+70℃               -25℃～+70℃   
三防处理                有                       无                                    有                        无      

ESTAM-20/120-T3-M1       ESTAM-20/120-T0-R1                    ESTAM-20/230-T3-M1       ESTAM-20/230-T0-R1    

电压输入范围   1×120 VAC/3×120 VAC    1×120 VAC/3×120 VAC                 1×230 VAC/3×230 VAC    1×230 VAC/3×230 VAC  
额定输出电压          170 VDC                  170 VDC                               325 VDC                  325 VDC   
额定输出电流           20 A                     20 A                                  20 A                     20 A          

效率                   >89%                     >89%                                  >85%                     >85%         
平均无故障时间      >500,000h                 >500,000h                            >500,000h                >500,000h      
环境操作温度         -40℃～+70℃           -25℃～+70℃                          -40℃～+70℃             -25℃～+70℃      

三防处理                有                       无                                    有                      无

              ESTAM-20/480-T3-M1                             ESTAM-20/480-T0-R1        
电压输入范围                            3×480 VAC                                     3×480 VAC

额定输出电压                       560 VDC (for 400 VAC)                          560 VDC (for 400 VAC)
                                   678 VDC (for 480 VAC)                          678 VDC (for 480 VAC)

额定输出电流                              20 A                                           20 A    
效率                                    >80%/>96%                                      >80%/>96%

平均无故障时间                          >500,000h                                      >500,000h
环境操作温度                           -40℃～+70℃                                   -25℃～+70℃
三防处理                                   有                                            有/无

尺寸               185x115x55mm               185x115x55mm                         185x115x55mm             185x115x55mm  

尺寸                185x115x55mm            185x115x55mm                          185x115x55mm             185x115x55mm   

尺寸                                   190x115x55mm                                   190x115x55mm                 

单相、三相大功率电源



上海英硕自动化科技有限公司
网 址：www.ensuretek.net
上海本部:
地址：上海市徐汇区漕宝路80号光大会展中心D座504、506室
邮编：200235
电话：021-64326718  64326719
传真：021-64326065

西安办事处:
地址：西安市高新四路8号新西蓝2期1号楼2102室
邮编：710075
电话：029-88696558
传真：029-88696558

成都办事处地址
地址：成都市青羊区金鹏街109号6栋2单元1001室
邮编：610000
电话：028-61362400
传真：028-61362400

北京办事处地址
地址：北京市昌平区立汤路188号院北方明珠大厦1-2218
邮编：102218
电话：010-58608184
传真：010-58608184




